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Heizen mit Hackgut und Pellets

Holzpellets bestehen aus naturbelassenem Holz. Die in der
holzverarbeitenden Industrie als Nebenprodukt in großen
Mengen anfallenden Hobel- und Sägespäne werden unbehan-
delt verdichtet und pelletiert. Durch die hohe Energiedichte und
die einfache Liefer- und Lagermöglichkeit erweisen sich Pellets

als der optimale Brennstoff für vollautomatische Heizanlagen. Die Lieferung der Pellets erfolgt mittels
Tankwagen, von dem aus der Lagerraum direkt befüllt wird.

Die Brennstoffe Hackgut und Pellets

Hackgut ist ein heimischer, krisensicherer und umweltfreundli-
cher Brennstoff. Darüber hinaus werden durch die Herstellung
von Hackgut heimische Arbeitsplätze gesichert. Daher ist Hack-
gut sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht
der optimale Brennstoff. Restholz in Form von Ästen, Wipfeln

und Sägewerkabfällen wird mit Hackern zu Hackschnitzel zerkleinert. Je nach verwendetem Holz ergeben
sich verschiedene Qualitätsklassen.

Fröling hat sich von Anfang an auf die effiziente Nutzung des Energieträgers Holz spezialisiert. Heute steht
der Name Fröling für moderne Biomasseheiztechnik. Unsere Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskessel sind
europaweit erfolgreich im Einsatz. Sämtliche Produkte werden in den firmeneigenen Werken in Österreich
und Deutschland gefertigt. Unser dichtes Service-Netzwerk bürgt für rasche Betreuung.
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Der neue T4

Komfortabel, kompakt, sparsam und sicher: 
Der neue T4 aus dem Hause Fröling lässt 
keine Wünsche offen.

Mit seiner intelligenten Vollautomatik kann dieser Kessel 
sowohl Hackgut als auch Pellets effizient verfeuern.

Fröling bietet zudem zahlreiche Brennstoff-
Fördersysteme für unterschiedlichste 
Anforderungen. Eine bis ins Detail 
durchdachte Systemtechnik garantiert 
den optimalen Energieeinsatz. So 
sorgt der Fröling T4 für Heizen mit
Komfort und höchster Sicherheit.



Robuste Technik mit intelligenten Details
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Der neue Fröling T4 mit den besonderen Vorteilen:
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Hochwertige Hochtemperatur-Schamottbrennkammer für effiziente Verbrennung bei hohem
Wirkungsgrad und geringsten Emissionen.

Zweiteiliger Verbrennungsrost bestehend aus einer fixen Aufschubzone und dem
automatischen Kipprost zur Abreinigung von Asche und Fremdkörpern.

Automatische Entaschung der Retorte und des Wärmetauschers
in den großzügig dimensionierten, fahrbaren Aschebehälter.

Unterdruckgeregelte Verbrennungsluftzufuhr mit nur einem Stellantrieb für Primär- und Sekundärluft.

Stokerschnecke mit gekoppelter Zellradschleuse für optimale Brennstoffversorgung und höchste Sicherheit.

3-Zug-Wärmetauscher mit Wirkungsgrad-Optimierungssystem WOS (Wirbulatoren zur automatischen
Reinigung der Wärmetauscherrohre).

Drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse mit Funktionsüberwachung für höchste Betriebssicherheit.

Regelung Lambdatronic H 3200 mit innovativer Bus-Technik.

Hochwertige Vollisolierung für geringste Abstrahlverluste.

Stromsparende Antriebe (Stirnradgetriebe) für geringsten Stromverbrauch.

Minimaler Platzbedarf durch kompakte Aggregatsanordnung.
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Durchdachtes Innenleben

Die Brennkammer des T4 ist vollständig mit hochwertigem Feuer-
festmaterial (Siliziumkarbid) ausgekleidet. Dadurch wird eine
außergewöhnlich heiße Verbrennungszone geschaffen, welche
einen optimalen Ausbrand und somit niedrigste Schadstoff-
emissionen ermöglicht. Die patentierte Formgebung der Retor-
tensteine macht die Luftführung in der Brennkammer besonders
dicht, ohne dafür aufwändige und verschleißanfällige Dichtungen
verwenden zu müssen. Zusätzlich erhöht die neue Form der
Retortensteine die Wartungsfreundlichkeit der Brennkammer
wesentlich, da diese einfach entnommen werden können.

Merkmal: Hochtemperatur-Schamottbrennkammer

Ihre Vorteile: • Optimaler Ausbrand
• Geringste Emissionen

Die Verbrennung des T4 ist ausschließlich unterdruckgeregelt. Die
Kombination mit dem drehzahlgeregelten und funktionsüberwach-
ten Saugzuggebläse gewährleistet höchste Betriebssicherheit.
Eine Neuheit ist die innovative Regelung der Luftverteilung in der
Verbrennungszone. Durch einen gemeinsamen Stellantrieb wer-
den sowohl Primär- als auch Sekundärluft optimal an die jeweili-
gen Bedingungen in der Brennkammer angepasst. In Kombination
mit der Lambdaregelung sorgt dies für niedrigste
Schadstoffemissionen. 

Merkmal: Perfekte Verbrennungsregelung

Ihre Vorteile: • Optimale Emissionswerte
• Sparsam im Brennstoffverbrauch
• Automatische Anpassung an wechselnde 

Brennstoffqualitäten

Der T4 wird fertig montiert und verkabelt ausgeliefert.
Es muss lediglich die Stokereinheit angebracht und das
jeweilige Austragungssystem mit der Zellradschleuse
verbunden werden. Dies spart Zeit und Geld. Durch die
gezielte Anordnung der Aggregate wurde zum einen der
Platzbedarf auf ein Minimum reduziert und zum anderen
eine äußerst kompakte Bauform erreicht. Diese ermög-
licht es, den T4 auch bei sehr engen Platzverhältnissen
einzusetzen.

Merkmal: Geringer Montageaufwand vor Ort

Ihre Vorteile: • Rasche Montage
• Geringer Platzbedarf
• Stokereinheit wahlweise links oder rechts

Rechte oder linke Ausführung
der Stokereinheit wählbar.
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Der zweigeteilte Verbrennungsrost gewährleistet eine optimale
Verbrennung von Hackgut und Pellets. Der feststehende Auf-
schubrost sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Brenn-
materials in der Verbrennungszone. Der um 90° schwenkbare,
mittig gelagerte Kipprost dient der zuverlässigen Abreinigung von
Asche und Fremdkörpern aus der Brennkammer. Durch die Spezial-
legierung weist dieser Rost eine hohe Lebensdauer auf.

Merkmal: Clevere Rosttechnik

Ihre Vorteile: • Ideale Verbrennungsbedingungen
• Automatische Selbstreinigung

Die während der Verbrennung anfallende Asche aus der Retorte
und dem Wärmetauscher wird vollautomatisch in einen gemein-
samen Aschebehälter befördert. Die Kesselregelung informiert
Sie, wenn der Aschekübel zu entleeren ist. Dieser ist dank seiner
Transportrollen und des Haltebügels leicht zu handhaben.
Zusätzlich sorgt eine Verschlussklappe dafür, dass während des
Transports keine Asche aus dem Behälter fallen kann.

Merkmal: Geringer Reinigungsaufwand

Ihre Vorteile: • Automatische Entaschung
• Einfache Entleerung des Aschebehälters

Die äußerst kompakte Stokereinheit des neuen T4 wird stan-
dardmäßig mit der patentierten Zwei-Kammer-Zellradschleuse
von Fröling ausgeliefert. Diese Kombination gewährleistet die
höchste Rückbrandsicherheit und eine zuverlässige Brennstoff-
förderung in die Verbrennungszone. Stokereinheit und Zellrad-
schleuse werden von einem gemeinsamen stromsparenden
Getriebemotor (Stirnradgetriebe) angetrieben. Das garantiert
Energieeffizienz auf höchstem Niveau.

Merkmal: Stokereinheit mit Zellradschleuse

Ihre Vorteile: • Höchste Rückbrandsicherheit
• Zuverlässige Brennstoffförderung
• Maximale Energieeffizienz



Komfort mit System

Mit der neuen Kesselregelung 
H 3200 geht Fröling in die Zukunft. Die

bedarfsoptimierte Bedieneinheit und der individuell einstell-
bare Betrachtungswinkel garantieren eine übersichtliche Darstellung

sämtlicher Betriebszustände. Mit dem optimal strukturierten Menüaufbau wird eine
einfache Bedienung realisiert. Die wichtigsten Funktionen sind bequem über Tasten direkt wählbar.

Merkmal: Regelung Lambdatronic H 3200

Ihre Vorteile: • Exakte Verbrennungsregelung durch serienmäßige Lambdaregelung 
• Große, übersichtliche Bedieneinheit mit einstellbarem Betrachtungswinkel
• Menügeführte Bedienung mit Online-Hilfe
• Kesselnavigation vom Wohnzimmer aus

Das Fröling-Bussystem erlaubt eine örtlich unabhängige Montage von Erweiterungsmodulen. 
Ob zum Beispiel am Kessel, beim Heizungsverteiler, beim Speicher, im Wohnzimmer oder im
Nachbarhaus: die lokalen Steuerelemente können dort montiert werden, wo Bedarf gegeben ist.
Ein zusätzliches Plus bietet das Minimum an elektrischer Verkabelung. 

Noch mehr Komfort erreichen Sie mit dem 
neuen Raumbediengerät RBG 3200. Die
Heizungsnavigation erfolgt bequem aus dem
Wohnzimmer. Sie können alle wichtigen Werte 
und Zustandsmeldungen auf einfachste Weise 
ablesen und sämtliche Einstellungen via 
Knopfdruck vornehmen.
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Lambdatronic H 3200__

Die Fröling Systemtechnik ermöglicht ein 
effizientes Energiemanagement. Bis zu 4
Pufferspeicher, bis zu 8 Warmwasser-
speicher und bis zu 18 Heizkreise können
in das Wärmemanagement mit einfließen.
Ebenso profitieren Sie von Einbindungs-
möglichkeiten anderer Energiegewin-
nungsformen wie etwa Solaranlagen.

Merkmal: Systemtechnik für optimalen
Energieeinsatz

Ihre Vorteile: • Komplettlösungen für jeden Bedarf
• Optimal aufeinander abgestimmte 

Komponenten
• Einbindung von Sonnenenergie
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Bei Anlagen ohne Puffer-
speicher kann die Rücklauf-
anhebung entfallen!

HINWEIS



Hackgut-Fördersysteme

Zum Austragen von Hackschnitzel
aus Bunker mit  einem maximalen
Arbeitsdurchmesser von 5,0 Meter.
Das System ist wartungsfrei und
speziell für Brennstoffe konzipiert,
die eine gute Rieselfähigkeit aufwei-
sen (z.B. Hackgut G30/G50 bis
W35). Der einfache und effektive
Aufbau der Austragung sorgt für
störungsfreien Betrieb.

Federblattrührwerk FBR

Zum Austragen von Brennstoffen
aus Bunker mit einem maximalen
Arbeitsdurchmesser von 6,0 Meter.
Das System ist wartungsarm und
speziell für Brennstoffe konzipiert,
die auf Grund geringer Rieselfähig-
keit eine erhöhte Austragsleistung
benötigen. Dabei gewährleistet der
patentierte Aufbau einen geräusch-
armen und effektiven Betrieb.

Torsions-Gelenkrührwerk TGR

Abscherkante

Robustes Abscherblech
mit Schneidekante bricht
größere Brennstoffteile
und garantiert somit
eine kontinuierliche
Brennstoffförderung. 

Fördertrog

Die spezielle Form des
Trogs sorgt für einen
störungsfreien Brenn-
stofftransport.
Das System ist leicht-
gängig und arbeitet
somit energiesparend
auch bei maximaler
Fördermenge.

Federblätter

Zwei starke Federpakete
sorgen für einen gleich-
mäßigen Füllgrad der
Förderschnecke. Die
robusten Reißhaken
lockern das Brennmate-
rial und gewährleisten so
die Entleerung des Lager-
raums.
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Beispiele aus einer Vielzahl von Aufstellungsvarianten

Lagerraum außen mit
direkter Beschickungs-
möglichkeit in den
Brennstofflagerraum. 
Der Lagerraum kann
meist durch einen kosten-
günstigen Zubau realisiert
werden.

Lagerraum in Verbindung
mit Bunkerbefüllschnecke.
Vorhandene Fensteröff-
nungen (o.ä.) können so
als Beschickungsöffnun-
gen verwendet werden.

Lagerraum oberhalb des
Heizraums. Die Brenn-
stoffzufuhr zum Kessel
wird hier über ein Fallrohr
realisiert. 

Die zwingend vorgeschrie-
bene Zellradschleuse ist
bereits im Standardliefer-
umfang enthalten.



Technische Daten

Weitere technische Details und Tipps entnehmen Sie
bitte unseren umfangreichen Planungsunterlagen
“Heizen mit Hackgut” .

P0530110 - Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen!
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!
Quelle für externes Bildmaterial: www.aboutpixel.de

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
AUT: Tel +43 (0) 7248 606 • Fax +43 (0) 7248 606-600
GER: Tel +49 (0) 89 927 926-0 • Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: info@froeling.com • Internet: www.froeling.com

ABMESSUNGEN T4 24 / 30 T4 40 / 50

H Höhe Kessel [mm] 1390 1620

H1 Gesamthöhe inkl. Abgasrohranschluss [mm] 1440 1670

H2 Höhe Vorlaufanschluss [mm] 1195 1425

H3 Höhe Rücklaufanschluss [mm] 270 270

H4 Höhe Entleerung [mm] 140 140

H5 Höhe Stokeranschluss [mm] 560 600

B Breite Kessel [mm] 600 770

B1 Gesamtbreite mit Stokereinheit [mm] 1360 1530

B2 Breite Stokereinheit [mm] 760 760

B3 Abstand Kesselseite zu Stokeranschluss [mm] 470 470

L Länge Kessel [mm] 1200 1200

L1 Gesamtlänge mit Saugzug und Aschebehälter [mm] 1430 1430

L2 Abstand Kesselrückseite zu Stokeranschluss [mm] 760 760

TECHNISCHE DATEN T4 24 T4 30 T4 40 T4 50

Nennwärmeleistung [kW] 24 30 40 50

Wärmeleistungsbereich [kW] 7,2 - 24 9 - 30 12 - 40 15 - 50

Elektrischer Anschluss [V / Hz] 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50

Elektrische Absicherung [A] 20 20 20 20

Gewicht des Kessels (inkl. Stokereinheit, ohne Wasser) [kg] 620 640 840 860

Wasserinhalt des Kessels [l] 105 105 160 160

Maximal zulässige Betriebstemperatur des Kessels [°C] 90 90 90 90

Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar] 3 3 3 3

Abgasrohrdurchmesser [mm] 150 150 150 150

Weitere Größen auf Anfrage.
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