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Heizen mit Scheitholz und Pellets

Froling beschaftigt sich seit funzig Jahren mit der effizienten Nutzung des

' Energietragers Holz. Heute steht der Name Froling flir moderne
Biomasseheiztechnik. Unsere Scheitholz-, Hackgut- und

Pelletskessel sind europaweit erfolgreich im Einsatz.

Samtliche Produkte werden in den firmeneigenen

Werken in Osterreich und Deutschland gefertigt.

Unser dichtes SerV|ce Netzwerk blrgt

A

Die Brennstoffe Scheitholz (bis 56 cm) und Pellets

Holz ist ein heimischer und umweltfreundlicher Brennstoff, der

in groBen Mengen nachwachst, CO,-neutral verbrennt und von

= internationalen Krisenherden unabhdngig macht. Dariiber hin-

aus werden durch die Nutzung von heimischem Holz zahlreiche

\ _ Arbeitsplatze gesichert. Daher ist Holz sowohl aus 6konomi-

scher als auch aus 6kologischer Sicht der optimale Brennstoff. Je nach verwendetem Holz ergeben sich ver-
schiedene Qualitatsklassen.

Holzpellets bestehen aus naturbelassenem Holz. Die in der

&  holzverarbeitenden Industrie als Nebenprodukt in groBen

Mengen anfallenden Hobel- und Sagespane werden unbehan-

\ delt verdichtet und pelletiert. Durch die hohe Energiedichte und

i : die einfache Liefer- und Lagermoglichkeit erweisen sich Pellets

als der optlmale Brennstoff fir vollautomatische Heizanlagen. Die Lieferung der Pellets erfolgt mittels
Tankwagen, von dem aus der Lagerraum direkt beftllt wird.



SP Dual

Zwei Systeme perfekt kombiniert -
Der neue Kombikessel SP Dual

Der Scheitholz- und Pelletskessel SP Dual kombiniert zwei
perfekte Systeme - in zwei getrennten Brennraumen erfllt
er alle Anforderungen an die Brennstoffe Scheitholz und
Pellets. Hohe Wirkungsgrade und hoher Komfort - niedrige
Emissionen und Energiekosten zeichnen den SP Dual aus.

Pelletseinheit jederzeit nachriistbar

Far all jene, die im Moment nur Scheitholz verfeuern wollen
bietet Froling die flexible Lésung flir die Zukunft: Beim S4
Turbo F mit Pelletsflansch kann die Pelletseinheit spater
jederzeit nachgeristet werden.
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Modernste Technologie

Der Scheitholz- und Pelletskessel mit den besonderen Vorteilen:

Q Regelung Lambdatronic SP 3200 mit innovativer Bus-Technik.
9 Einhangeschiirzen (heiBe Auskleidung) zum Schutz der Kesselinnenwand und flir eine lange Lebensdauer.

9 GroBer Fillraum fir Halbmeter-Scheite (bis zu 56 cm) ermdglicht eine einfache Beflllung
von vorne und lange Nachlegeintervalle.

Q Langlebige Siliziumkarbid-Brennkammer mit langer Ausbrandzone fiir niedrigste Emissionen.

e GroBzligig angeordnete Wartungsoffnungen fir bequeme Reinigung von vorne.

6 Doppeltes Schiebersystem fiir maximale Rickbrandsicherheit.

ﬂ GroBzligig dimensionierter Pelletsbehalter mit Stokerschnecke zur automatischen Pelletsforderung.
Q Wassergekuhlter Pelletsflansch mit fallender Anordnung flr einen sicheren Betrieb.

Q Hochwertiger wassergekiihlter Pelletsbrenner mit Schieberost zur automatischen Entaschung und Reinigung.
@ Hochwertige Vollisolierung.

@ GroBzigige Komfort-Aschelade fiir einfache und staubfreie Entleerung und lange Entleerintervalle.
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Merkmal: Modulare Bauweise

Ihre Vorteile: ® Pelletseinheit jederzeit nachristbar
® Geringer Platzbedarf
® | eichte Einbringung

Der SP Dual bietet bereits bei der Einbringung in Ihren
Heizraum wichtige Vorteile. Durch die Kompaktheit wird die
Montage auch in engen Heizraumen zum Kinderspiel. Der
Pelletsbrenner des SP Dual wird komplett aufisoliert und
steckerfertig verdrahtet ausgeliefert. Die komplette
Funktionskontrolle der Antriebe und Sensoren garantiert
maximale Betriebssicherheit.

Durch die modulare Bauweise kann beim S4 Turbo F mit
Pelletsflansch die Pelletseinheit jederzeit nachgerlstet
werden.
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Durchdachtes Innenleben

O Merkmal:  GroBer Fiillraum fiir Halbmeter-Scheite
(bis zu 56 cm) mit heiBer Auskleidung

Ihre Vorteile: ® Bequeme Beflllung
® | ange Brenndauer
® | ange Lebensdauer

Der SP Dual erlaubt in allen LeistungsgroBen das
Verfeuern von Scheitholz mit einer Lange von bis zu
56 cm. Bequem von vorne befillt, werden aufgrund
des groBen Flllraums lange Nachlegeintervalle
erreicht. Oft reicht eine einzige Kesselfillung flir den
ganzen Tag. Die Einhangeschirzen (heiBe
Auskleidung) schitzen die Kesselinnenwande und
gewahrleisten eine lange Lebensdauer.

© Merkmal: Wassergekiihlter Pelletsflansch
mit fallender Anordnung

Ihre Vorteile: ® Sicherer Betrieb
® Pelletseinheit jederzeit nachristbar

Durch die fallende Anordnung des Pelletsflansches
kénnen keine Verunreinigungen aus dem Fillraum
auf den Verbrennungsrost der Pelletseinheit
gelangen.

Q Merkmal: Hochtemperatur-Siliziumkarbid-
Brennkammer mit neuer Geometrie

Ihre Vorteile: ® Sehr lange Ausbrandzone
® Geringe Emissionen
® | ange Lebensdauer

Die Brennkammer ist vollstandig mit hochwertigem
Feuerfestmaterial (Siliziumkarbid) ausgekleidet.
Froling hat die bestens bewahrte zylindrische
Brennkammergeometrie weiterentwickelt und setzt
mit einer optimierten Heizgasfihrung neue
MaBstabe. Die auBergewdhnlich lange Ausbrandzone
sorgt flr geringste Emissionen.




SP Dual

O Merkmal: Automatische Ziindung und
Betriebsfortfiihrung

Ihre Vorteile: ® Kein Umrulsten erforderlich

o Automatischer Wechsel zwischen
Scheitholz und Pellets

Die Zindung des Scheitholzes kann automatisch
mittels Pelletsbrenner erfolgen.

Durch zwei getrennte Brennraume wird ein flexibler
Wechsel zwischen den Brennstoffen Scheitholz und
Pellets ermoglicht. Wenn das Scheitholz abgebrannt
ist und nicht innerhalb der von Ihnen festgelegten
Zeit (0-24 h) nachgelegt wird, wird bei Warmebedarf
automatisch mit Pellets weitergeheizt.

Wenn Sie die Flllraumtlire 6ffnen und Scheitholz
nachlegen, wird der Pelletsbetrieb unterbrochen und
der SP Dual stellt automatisch wieder auf Scheit-
holzbetrieb um. Die Ziindung des Scheitholzes kann
durch die Restglut, manuell oder vollautomatisch
mittels Pelletsbrenner erfolgen.

© Merkmal: Umfangreiches Sicherheitskonzept

Ihre Vorteile: ® Hochstmaogliche Betriebssicherheit
® Maximale Zuverlassigkeit

Das Fallrohr ergibt in Verbindung mit dem gepriiften
Absperrschieber-Brenner und dem Absperrschieber-
Lagerraum ein doppeltes Schiebersystem und
gewahrleistet so maximale Rickbrandsicherheit. Ein
Sensor misst die Stromungsgeschwindigkeit der
Verbrennungsluft in jeder Phase des Pelletsbetriebes
und sorgt so flr einen sicheren Betrieb.
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Intelligente Details

Merkmal: Drehzahlgeregeltes Saugzuggebldse

Ihre Vorteile: ® Maximaler Betriebskomfort
e Einwandfreier Kesselstart
® Permanente Stabilisierung der Verbrennung

Das serienmaBige, drehzahlgeregelte Saugzuggeblase
sorgt fir die exakte Luftmenge und permanenten
Unterdruck wahrend der gesamten Verbrennung. Die
Drehzahlregelung des Saugzuggeblases stabilisiert somit
die Verbrennung uber die gesamte Brenndauer und passt
die Leistung an die Erfordernisse an. Zudem arbeitet das
Saugzuggeblase auBerst leise und stromsparend.

Merkmal: Einzigartige Anheizautomatik
(bei manueller Ziindung)

Ihre Vorteile: e Befiillen, anztinden, Tlre schlieBen
® Saubere Verhaltnisse im Heizraum

Das ist einzigartig! Aufgrund einer speziellen Primarluft-
fihrung kann beim SP Dual die Anheiztir im Gegensatz
zu herkdmmlichen Holzvergasern unmittelbar nach dem
Anzinden geschlossen werden.

Merkmal: Spezial-Schwelgasabsaugung

Ihre Vorteile: ® Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen
® Saubere Verhaltnisse im Heizraum

Die spezielle Schwelgasabsaugung verhindert auch beim
Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Und zwar in jeder
Verbrennungsphase. Freuen Sie sich auf modernes Heizen
mit Holz!
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Merkmal: SerienmaBige WOS-Technik

Ihre Vorteile: ® Noch héherer Wirkungsgrad
e Komfortable Reinigung von auBen
® Brennstoffersparnis

Das serienmaBig integrierte WOS (Wirkungsgrad-
Optimierungs-System) besteht aus speziellen Wirbulato-
ren, die in den Warmetauscherrohren eingesetzt sind. Der
Hebelmechanismus erlaubt eine bequeme Reinigung der
Heizflachen von auBen. Ein weiterer Pluspunkt: Saubere
Heizflachen bewirken héhere Wirkungsgrade und somit
eine Brennstoffersparnis.

Merkmal: Wassergekiihlter Pelletsbrenner mit
automatischem Schieberost

Ihre Vorteile: ® Hoher Wirkungsgrad
® |Lange Lebensdauer
® Automatische Entaschung

Der wassergeklhlte Pelletsbrenner ist perfekt auf die
Brennstoffanforderungen abgestimmt und ermdglicht
besonders hohe Wirkungsgrade. Der Schieberost sorgt fur
eine automatische Reinigung und Entaschung in eine grof3e
Aschelade und sorgt so fliir einen komfortablen und war-
tungsfreien Betrieb.

Merkmal: Komfort-Aschelade

Ihre Vorteile: ® Lange Entleerintervalle
e Komfortable Entleerung

Komfort darf keine Kompromisse kennen. Die anfallende
Asche wird automatisch in eine groBvolumige Aschelade
befordert. Durch das Aufstecken des Transportdeckels
kann diese einfach und straubfrei zur Entleerstelle trans-
portiert werden.
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Fordern mit System

Vorratsbehalter Sacksilo

Der SP Dual ist in den GroBen 15 - 28 kW mit
Vorratsbehdlter erhaltlich. Der groBvolumige
Vorratsbehdlter mit einem Fassungsvermdgen
von 100 | ist eine optimale Alternative, wenn
keine Mdglichkeit zur Errichtung eines Brenn-
stofflagerraums besteht. Durch die Modul-
bauweise kann spater jederzeit ein automati-
sches Beschickungssystem nachgeristet wer-
den.

Universalsaugsystem
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Dieses System besticht durch die einfache
Montage und die hohe Flexibilitat. Das
Universalsaugsystem Uberwindet auch groBe
Distanzen zwischen Lagerraum und Heizraum.
Die Position der Absaugsonden bzw. der Uber-
gabeeinheit (Pellets-Box) kann individuell an
die gegebenen Lagerraumsituationen ange-
passt werden.

|
|

Die Sacksilosysteme bieten eine flexible und
§ vor allem einfache Moglichkeit der
Pelletslagerung.

Die Verwendung eines Sacksilos bringt mehre-
re Vorteile mit sich: einfache Montage, staub-
dicht und falls erforderlich, ist auch eine
AuBenaufstellung mit dem notwendigen
Schutz vor Regen und UV-Licht mdglich.

Schneckensaugsystem

Das Froling Schneckensaugsystem ist die
ideale Ldsung fur rechteckige Raume mit
stirnseitiger Entnahme. Durch die tiefe und
waagrechte Position der Austragschnecke wird
das Raumvolumen optimal genutzt und eine
vollstandige Entleerung des Lagerraumes ist
gewahrleistet. Die Kombination mit dem
Saugsystem von Froling ermdglicht daruber
hinaus eine flexible Aufstellung des Kessels.
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Details und Ausfiihrungen

Pellets-Absaugsonde Pellets-Befiillstutzen

Die von Froling entwickel-
ten und baumusterge-
schitzten Absaugsonden
werden im Lagerraum ver-
teilt und sorgen fir eine
zuverlassige und gleich-
maBige Entleerung. Der
Wechsel zwischen den
Sonden erfolgt wahlweise
manuell (Pellets-Box Eco)
oder vollautomatisch
(Pellets-Box Komfort).

Die Pellets werden mittels
Tankwagen angeliefert und
durch den Befillstutzen in
den Lagerraum eingebla-
sen. Der zweite Stutzen
dient zur kontrollierten
und staubfreien Abfuhr
der entweichenden Luft.

Option: Brennstoff-Tuning durch
Pelletsentstauber PST

Holzpellets sind sauber und von hoher Qualitat. Eventuell vorhande-
ne Restmengen an Holzstaub lassen sich mit dem Pelletsentstauber
PST einfach und bequem aus dem Brennstoff filtern. Das optimiert
die Wirtschaftlichkeit der Verbrennungszone iber Jahre hinaus.

Der Pelletsentstauber PST wird in die Rickluftleitung des Pellets-
Saugsystems an einer frei wahlbaren Position eingebaut. Durch den
Zyklonaufbau werden die Staubpartikel aus der Rickluft getrennt
und nach innen in den Behalter abgeschieden.

Der Behalter ist komfortabel zu entnehmen und bequem zur
Entleerstelle zu transportieren. Das System ist jederzeit nachristbar
und wartungsfrei.
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Komfort mit System

Merkmal: Regelung Lambdatronic SP 3200

Ihre Vorteile: ¢ Exakte Verbrennungsregelung durch serienmdBige Lambdaregelung
GroBe, Ubersichtliche Bedieneinheit mit einstellbarem Betrachtungswinkel
Kesselnavigation vom Wohnzimmer aus

Neues Kesselbediengerat mit Touch-Display (optional)

froling »

I'\ K\' (\

Mit der neuen Kessel- .

regelung Lambdatronic St | G

SP 3200 geht Fréling
in die Zukunft. Die
bedarfsoptimierte Be-
dieneinheit und der individuell
einstellbare Betrachtungswinkel garantieren eine
Ubersichtliche Darstellung samtlicher Betriebszustdande. Der optimal
strukturierten Mentaufbau sorgt flir eine einfache Bedienung. Die wichtigsten Funktionen sind
bequem Uber Tasten direkt wahlbar. Optional ist das Kesselbediengerat jetzt auch mit Touch-Display erhaltlich.

Das Froling-Bussystem erlaubt eine 6rtlich unabhangige Montage von Erweiterungsmodulen. Ob zum
Beispiel am Kessel, beim Heizungsverteiler, beim Speicher, im Wohnzimmer oder im Nachbarhaus: die
lokalen Steuerelemente kdénnen dort montiert werden, wo Bedarf gegeben ist. Ein zusatzliches Plus bie-
tet das Minimum an elektrischer Verkabelung.

Mit dem Froling Raumfiihler FRA kénnen die wichtigsten Betriebsarten des zugewiese-
nen Heizkreises auf einfachste Art und Weise eingestellt bzw. ausgewahlt werden. Das
Einstellrad ermdglicht eine Anderung der Raumtemperatur bis + 3°C.

Noch mehr Komfort erreichen Sie mit dem

Raumbediengerat RBG 3200 und dem neuen
RBG 3200 Touch. Die Heizungsnavigation erfolgt bequem aus
dem Wohnzimmer. Sie kdnnen alle wichtigen Werte und
Zustandsmeldungen auf einfachste Weise ablesen und samtliche
Einstellungen via Knopfdruck vornehmen.
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NEU: Raumbediengerat mit Touch-Display

Das Raumbediengerat RBG 3200 Touch Uberzeugt duch
die neue Touchpad-Oberflache. Durch den strukturierten
Menlaufbau lasst sich das Raumbediengerat besonders ein-
fach und intuitiv bedienen. Das 4,3" groBe Farbdisplay zeigt
die wichtigsten Funktionen auf einen Blick und stellt automa-
tisch in Abhdngigkeit zu den Lichtverhaltnissen die
Hintergrundbeleuchtung ein.

Merkmal: Froling SMS-Box

Ihre Vorteile: e Alarmmeldungen via SMS
e Aktive Steuerung des Kessels

Das fur alle automatisch beschickten Anlagen von Fréling angebote-
ne System bietet die Mdglichkeit, den Kessel via SMS zu Uberwachen
und zu steuern. Die SMS-Box ist direkt vom Mobiltelefon aus programmier-
bar und verfugt tUber zwei Stérmeldeeingange, sowie zwei Fernschaltausgange. Die
Alarm- und Meldetexte sind dabei frei konfigurierbar. Der Umfang reicht vom Ein- und Ausschalten der
Heizung bis zum Umschalten von z. B. Absenk- auf Partybetrieb (nur in Verbindung mit Raumfihler). Die
erfolgte Ausfiihrung des gesendeten Befehls wird dabei durch eine automatische Rickmeldung bestatigt.

Merkmal: Froling Visualisierung 3200

Ihre Vorteile: ¢« Uberwachung und Bedienung am PC
e Aufzeichnung der Kesseldaten
e Ferniberwachung via Modem

Die optional erhaltliche Kesselvisualisierung ermdglicht die bequeme
Steuerung vom Computer aus. Samtliche Betriebswerte und
Kundenparameter kdénnen angezeigt und verandert werden. Die
gewohnte Windows-Oberflache und die bersichtlich aufgebaute
Menustruktur gewahrleisten eine einfache Handhabung. Kombiniert mit
einem Modem ist die Verbindung mit der Visualisierung Uber das
Telefonnetz mdglich. Somit kann die Heizungsanlage von jedem beliebigen Ort aus Uber-

wacht werden. Uber einen optionalen Adapter kann auch eine Anbindung an ein bestehendes LAN
erfolgen.

www.froeling.com



Komfort mit System

Merkmal: Systemtechnik fiir optimalen Energieeinsatz

Ihre Vorteile: ¢ Komplettldsungen fir jeden Bedarf
e Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
e Einbindung von Solarenergie

Die Froling Systemtechnik ermdéglicht ein effizientes Energiemanagement. Bis zu 4 Pufferspeicher, bis zu
8 Warmwasserspeicher und bis zu 18 Heizkreise konnen in das Warmemanagement mit einflieBen.
Ebenso profitieren Sie von Einbindungsmdglichkeiten anderer Energiegewinnungsformen, wie etwa
Solaranlagen.
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SP Dual Schichtspeicher WW-Bereiter
Unicell NT-S
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SP Dual Hygiene-Solar- Schichtspeicher
Schichtspeicher H3
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Mindestabstande im Heizraum

froling § §

A Abstand - Isoliertlir zur Wand [mm] 800
B Abstand - Kesselseite mit WOS Hebel und Pelletseinheit zur Wand [mm] 500
B1 Abstand - Kesselseite ohne Pelletseinheit zur Wand [mm] 930
C Abstand - Rickseite zur Wand [mm] 500

Abstand - Kesselseite zur Wand [mm] 200
E Platzbedarf fiir gedffneten Deckel [mm] 300
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Technische Daten

froling &

H8

H4,H7

“““““
Lange Scheitholzkessel [mm] 1125 1125 1125 1215 1215
L1 Lange Pelletseinheit [mm] 1285 1285 1285 1370 1370
B Breite SP Dual [mm] 1000 1000 1000 1100 1100
B1 Gesamtbreite SP Dual inkl. WOS-Hebel [mm] 1050 1050 1050 1150 1150
B2 Breite Scheitholzkessel [mm] 570 570 570 670 670
B3 Breite Pelletseinheit [mm] 430 430 430 430 430
H Héhe Kessel [mm] 1565 1565 1565 1565 1565
H1  Gesamthohe inkl. Abgasstutzen [mm] 1610 1610 1610 1610 1610
H2 Hohe Anschluss Abgasrohr [mm] 1830 1830 1830 1830 1830
H3 Hohe Anschluss Vorlauf - Scheitholzkessel [mm] 1360 1360 1360 1360 1360
H4 Hdhe Anschluss Ricklauf - Scheitholzkessel [mm] 140 140 140 140 140
H5 Hohe Anschluss Sicherheitswdrmetauscher [mm] 970 970 970 970 970
H6 Hohe Anschluss Entleerung [mm] 120 120 120 120 120
H7 Hohe Anschluss Vorlauf und Ricklauf - Pelletseinheit [mm] 140 140 140 160 160
H8 Hohe Anschluss Saugsystem [mm] 1370 1370 1370 1360 1360
H9 Hohe Pelletseinheit [mm] 1465 1465 1465 1465 1465
H10 Gesamthohe Pelletseinheit inkl. Saugturbine [mm] 1545 1545 1545 1545 1545
H11 Gesamt-Platzbedarf mit gedffnetem Deckel [mm] 1865 1865 1865 1865 1865
Abgasrohrdurchmesser [mm] 150 150 150 150 150
TechnischeDaten -SPbual | 15 | 22 | 28 | 34 | a0 ]
Nennwarmeleistung - Scheitholzbetrieb / Pelletsbetrieb [kW] 15/ 15,6 22/ 22 28 / 25 34/ 34 40 / 38
Warmeleistungsbereich - Scheitholzbetrieb 11 - 22 14 - 28 17 - 34 18,9 - 40
Warmeleistungsbereich - Pelletsbetrieb [kw] 4,6 - 15,6 4,6 - 22 4,6 - 25 10,2 - 34 11:4 - 38
Gewicht - Scheitholzkessel / Pelletseinheit [kg] 640 / 305 645 / 310 650 / 315 735/ 320 745 / 330
Wasserinhalt - Scheitholzkessel / Pelletseinheit [ 115/ 42 115/ 42 115/ 42 175 / 45 175 / 45
Fllltirabmessungen - Scheitholzkessel (Breite / Hohe) [mm] 380 / 360 380/ 360 380 / 360 380/ 360 380 / 360
Flllrauminhalt - Scheitholzkessel [n 145 145 145 190 190
Fassungsvermdgen Pelletsbehélter (automatisch beschickt) [ ca. 80 ca. 80 ca. 80 ca. 90 ca. 90
Fassungsvermdgen Pelletsbehalter (manuell beschickt) [ ca. 100 ca. 100 ca. 100
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