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Heizen mit Scheitholz

Froling beschaftigt sich seit Uber flinzig Jahren mit der effizienten Nutzung

: des Energietragers Holz. Heute steht der Name Fréling flir moderne
A Biomasseheiztechnik. Unsere Scheitholz-, Hackgut- und
Pelletskessel sind europaweit erfolgreich im Einsatz.

Samtliche Produkte werden in den firmeneigenen

= Werken in Osterreich und Deutschland gefertigt

. . Unser dichtes Service-Netzwerk blirgt

Ur eine rasche Betreuung.
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Der Brennstoff Scheitholz (bis 56 cm)

™ Holz ist ein heimischer und umweltfreundlicher Brennstoff,

der in groBen Mengen nachwachst, CO,-neutral verbrennt

' = und von internationalen Krisenherden unabhdngig macht.

Y \\ } '\ Y Dariber hinaus werden durch die Nutzung von heimischem

S R Holz zahlreiche Arbeitsplatze gesichert. Daher ist Holz so-

wohl aus 6konomischer als auch aus 6kologischer Sicht der optimale Brennstoff. Je nach verwendetem
Holz ergeben sich verschiedene Qualitatsklassen.



Der neue Scheitholzkessel S1 Turbo

Dieser neue Scheitholzkessel von Fréling (15 - 20 kW) vereint
alle Merkmale einer modernen Biomassefeuerung. Das drehzahl-
geregelte Saugzuggebldse sorgt fir eine konstant hochwertige
Verbrennung und die Schwelgasabsaugung vermeidet auch beim
Nachlegen jeglichen Rauchgasaustritt. Hohe Wirkungsgrade und
lange Nachlegeintervalle - niedrige Emissionen und der geringe
Stromverbrauch zeichnen den neuen S1 Turbo aus.

Durch das neu entwickelte Luftflihrungs-Konzept wird beim Fréling
Scheitholzkessel S1 Turbo Anheizluft, Primarluft und Sekundarluft
mit nur einem Stellantrieb automatisch geregelt. Dank der spezi-
ellen Anheizluftfihrung kann die Flllraumtir schon kurz nach dem
Anziinden geschlossen werden. So komfortabel kann Heizen mit
Scheitholz sein!
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Modernste Technologie

Der Scheitholzkessel mit den besonderen Vorteilen:

o Drehzahlgeregeltes und gerauscharmes Saugzuggeblase fir maximalen Betriebskomfort.

e Warmetauscher-Formrohre mit Wirbulatoren fiir optimale Wirkungsgrade.
Optional mit WOS-Technik (Hebelmechanismus fiir bequeme Reinigung von AuBen).

e GroBer Fullraum fur Halbmeter-Scheite (bis zu 56 cm) ermdglicht lange Nachlegeintervalle.
o Hochwertige Isolierung flir geringe Abstrahlverluste.

e Regelung Lambdatronic S 3200 mit innovativer Bus-Technik.

G Schwelgasabsaugung verhindert Rauchgasaustritt beim Nachlegen.

0 Einhangeschlrzen zum Schutz der Kesselinnenwand und flr eine lange Lebensdauer.

e Luftgeklhlte Flllraum- und Reinigungstir flir geringste Abstrahlverluste.

O Spezielle Anheizautomatik durch geregelte Anheizluftfihrung.

@ Stellmotor zur automatischen Regelung von Anheiz-, Primar- und Sekundarluft.

@ Hochtemperatur-Schamottbrennkammer (Einzelteile leicht austauschbar).

@ GroBe Reinigungstir fir bequeme Entaschung und Reinigung von vorne.



S1 Turbo
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Merkmal: GroBer Fiillraum fiir Halbmeter-

Scheite (bis zu 56 cm)
Ihre Vorteile: e Bequeme Befillung
e Lange Brenndauer
e Lange Nachlegeintervalle

Der S1 Turbo erlaubt das Verfeuern von Scheitholz
mit einer Lange von bis zu 56 cm. Bequem von vor-
ne beflllt, werden aufgrund des groBen Fillraums lan-
ge Nachlegeintervalle erreicht. Die Einhdngeschiirzen

schitzen die Kesselinnenwdnde und gewahrleisten eine
lange Lebensdauer.

www.froeling.com



Intelligente Details

Merkmal:

Ihre Vorteile: e Geringe Emissionen
e Einfache Reinigung
e Lange Lebensdauer

Die heiBe Verbrennungszone in der Brennkammer sorgt
flr niedrige Emissionen. Durch die neue Geometrie der
Brennkammer wird eine besonders einfache Reinigung
ermdglicht. Dartber hinaus garantiert die neue Brenn-
kammer-Bauweise mit einfach austauschbaren Scha-
mottsteinen eine hohe Wartungsfreundlichkeit.

Hochtemperatur-
Schamottbrennkammer

Merkmal: Einzigartige Luftfiihrung

Ihre Vorteile: o Geregelte Anheizluft-Zufuhr
e Optimale Verbrennungsbedingungen

Das ist einzigartig! Sowohl Primar- und Sekundarluft,
als auch die Anheizluft werden beim neuen S1 Turbo mit
nur einem Stellmotor automatisch geregelt. So wird in
jeder Phase des Heizens - vom Anheizen bis zum Aus-
brand - die exakte Luftmenge zugeflihrt und optimale
Verbrennungsbedingungen geschaffen. Darlber hinaus
kann durch die geregelte Anheizluft-Zufuhr die Tlr schon
kurze Zeit nach dem Anzinden geschlossen werden. So
einfach kann Heizen mit Scheitholz sein!

Merkmal: Luftgekiihlte Fiillraum-
und Reinigungstiire

Ihre Vorteile: ¢ Maximaler Bedienkomfort
e Geringe Abstrahlverluste
e Hoher Wirkungsgrad

Durch das neue Luftfiihrungs-Konzept wird die Verbren-
nungsluft Gber die Flllraum- und Brennkammertire
angesaugt. Diese Luftkihlung sorgt flir niedrige Tem-
peraturen an den Bedienelementen des Kessels und
gewahrleistet so maximalen Bedienkomfort. DarlUber
hinaus wird durch die geringen Abstrahlverluste ein be-
sonders hoher Wirkungsgrad erzielt.



S1 Turbo

Merkmal: Drehzahlgeregeltes Saugzuggebldse

Ihre Vorteile: e« Maximaler Betriebskomfort
e Einwandfreier Kesselstart

e Permanente Stabilisierung
der Verbrennung

Die Zuverlassigkeit des S1 Turbo wird zusatzlich durch
das serienmdBig integrierte Saugzuggebldse optimiert.
Damit kann der Kessel auch bei kaltem Kamin prob-
lemlos gestartet werden. Darlber hinaus stabilisiert die
Drehzahlregelung des Saugzuggebldases die Verbren-
nung Uber die gesamte Brenndauer und passt die Leis-
tung an die Erfordernisse an.

Merkmal: Warmetauscher-Formrohre
mit Wirbulatoren

Ihre Vorteile: e Bessere Warmelbertragung
e Hoher Wirkungsgrad
e Einfache Reinigung

Die speziellen Einsatze in den Warmetauscherrohren lenken
den Weg der Abgase im Warmetauscher mehrfach um
und sorgen so flr eine bessere WarmeUlbertragung und
besonders hohe Wirkungsgrade. Dariber hinaus koén-
nen die Wirbulatoren zur Reinigung manuell bewegt und
einfach enthommen werden. Optional mit WOS-Technik
(Hebelmechanismus fir bequeme Reinigung von AuB3en).

Merkmal: Spezial-Schwelgasabsaugung

Ihre Vorteile: e Einfaches Anheizen
e Kein Rauchgasaustritt beim Nachlegen
e Saubere Verhaltnisse im Heizraum

Mit der integrierten Schwelgaskanalklappe wird das An-
heizen jetzt noch einfacher. Die Klappe wird vor dem
Anzinden manuell geschlossen und sorgt so fir einen
besseren Zug beim Anheizvorgang. Durch das Schlie-
Ben der Filllraumtir wird die Schwelgaskanalklappe
automatisch geoéffnet. Die Schwelgasabsaugung wird
so wieder freigegeben und verhindert beim Nachlegen
Rauchgasaustritt.
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Komfort mit System

Merkmal: Regelung Lambdatronic S 3200

Ihre Vorteile: e Exakte Verbrennungsregelung durch serienmaBige Lambdaregelung mit Breitbandsonde
e GroBe, Ubersichtliche Bedieneinheit
¢ Heizungsnavigation vom Wohnzimmer (optional)
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Mit der neuen Kesselregelung S 3200 geht
Froling in die Zukunft. Die bedarfsoptimierte
Bedieneinheit und der individuell einstellbare
Betrachtungswinkel garantieren eine Ubersicht-
liche Darstellung samtlicher Betriebszustande.
Die Lambdaregelung sorgt fiir eine exakte Verbren-
nung. Der optimal strukturierte Mentaufbau sorgt flr
eine einfache Bedienung. Die wichtigsten Funktionen sind bequem
Uber Tasten direkt wahlbar. Optional ist das Kesselbediengerat jetzt auch mit
Touch-Display erhaltlich.

Das Froling-Bussystem erlaubt eine o6rtlich unabhangige Montage von Erweiterungsmodulen. Ob zum
Beispiel am Kessel, beim Heizungsverteiler, beim Speicher, im Wohnzimmer oder im Nachbarhaus: die
lokalen Steuerelemente kénnen dort montiert werden, wo Bedarf gegeben ist. Mit der Regelung S 3200
ist es moglich, bis zu 18 witterungsgefiihrte Heizkreise, bis zu 8 Warmwasserbereiter und bis zu 4
Pufferspeicher-Managementsysteme anzuschlieBen. AuBerdem kdnnen ein frei wahlbarer Differenzregler,
ein Ol/Gaskessel, eine Solaranlage und eine Zirkulationspumpe angesteuert werden. Ein zusétzliches Plus
bietet das Minimum an elektrischer Verkabelung. Zur Ansteuerung der Raumbediengerdte wird lediglich ein
Bus-Kabel bendétigt.

Mit dem Fréling Raumfiihler FRA kénnen die wichtigsten Betriebsarten des zugewie-
senen Heizkreises auf einfachste Art und Weise eingestellt bzw. ausgewdhlt werden.
Das Einstellrad ermdglicht eine Anderung der Raumtemperatur bis + 3°C.

Noch mehr Komfort erreichen Sie mit dem
Raumbediengerdt RBG 3200 und dem neuen
RBG 3200 Touch. Die Heizungsnavigation erfolgt bequem
aus dem Wohnzimmer. Sie kdnnen alle wichtigen Werte
und Zustandsmeldungen auf einfachste Weise ablesen und
samtliche Einstellungen via Knopfdruck vornehmen.




S1 Turbo

NEU: Raumbediengerat mit Touch-Display

Das Raumbediengerat RBG 3200 Touch Uberzeugt duch
die neue Touchpad-Oberflache. Durch den strukturierten
Menulaufbau lasst sich das Raumbediengerat besonders ein-
fach und intuitiv bedienen. Das 4,3" groBe Farbdisplay zeigt
die wichtigsten Funktionen auf einen Blick und stellt automa-
tisch in Abhdngigkeit zu den Lichtverhaltnissen die Hinter-
grundbeleuchtung ein.

Merkmal: Froling SMS-Box

Ihre Vorteile: e Alarmierung via SMS
e Aktive Steuerung des Heizungsumfelds

Die Fréling SMS-Box bietet die Moglichkeit den Kessel zu Uber-
wachen und das Heizungsumfeld aktiv zu steuern. Die SMS-Box
ist direkt vom Mobiltelefon aus programmierbar und verfligt tber zwei
Stérmeldeeingange, sowie zwei Fernschaltausgange. Die Alarm- und Meldetexte sind dabei frei konfi-
gurierbar. Der Umfang reicht bis zum Umschalten von z. B. Absenk- auf Partybetrieb (nur in Verbindung
mit Raumfthler). Die erfolgte Ausfihrung des gesendeten Befehls wird dabei durch eine automatische
Rickmeldung bestatigt.

Merkmal: Froling Visualisierung 3200

Ihre Vorteile: ¢ Uberwachung und Bedienung am PC
e Aufzeichnung der Kesseldaten
e Fernuberwachung via Modem

Die optional erhaltliche Kesselvisualisierung ermdglicht die bequeme
Steuerung vom Computer aus. Samtliche Betriebswerte und Kunden-

parameter kdnnen angezeigt und verandert werden. Die gewohnte

Windows-Oberflache und die Ubersichtlich aufgebaute Menustruktur
gewahrleisten eine einfache Handhabung. Kombiniert mit einem Modem ist
die Verbindung mit der Visualisierung Uber das Telefonnetz mdoglich. So-
mit kann die Heizungsanlage von jedem beliebigen Ort aus (iberwacht werden. Uber einen optionalen
Adapter kann auch eine Anbindung an ein bestehendes LAN erfolgen.
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Komfort mit System

Merkmal: Systemtechnik fiir optimalen Energieeinsatz

Ihre Vorteile: ¢ Komplettlésungen fir jeden Bedarf
e Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
e Einbindung von Solarenergie

Die Fréling Systemtechnik ermdglicht ein effizientes Energiemanagement. Bis zu 4 Pufferspeicher, bis
zu 8 Warmwasserspeicher und bis zu 18 Heizkreise kénnen in das Warmemanagement mit einflieBen.
Ebenso profitieren Sie von Einbindungsmdéglichkeiten anderer Energiegewinnungsformen, wie etwa
Solaranlagen.
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S1 Turbo

Mindestabstande im Heizraum

Mindestabstande - S1 Turbo —
A

Abstand - Vorderseite zur Wand [mm] 800 800
B Abstand - Kesselseite zur Wand [mm] 200 200
C Abstand - Rickseite zur Wand [mm] 400 400
D Abstand - Kesselseite zur Wand [mm] 500 500

1) Bei Ausflihrung mit optionalem WOS ist der Mindestabstand auf dieser Kesselseite 500 mm.
Bei Ausfiihrung ohne optionalem WOS sind folgende Mindestabstédnde notwendig: Abstand B 200 mm und Abstand D 500 mm ODER
Abstand B 500 mm und Abstand D 200 mm.
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Technische Daten

L Lange Kessel [mm] 1000 1000
L1 Gesamtlange inkl. Saugzuggeblase [mm] 1080 1080
B Breite Kessel [mm] 685 685
H Hohe Kessel [mm] 1235 1235
H1 Gesamthoéhe inkl. Abgasstutzen [mm] 1290 1290
H2 Hohe Anschluss Abgasrohr [mm] 1450 1450
H3 Ho6he Anschluss Vorlauf [mm] 1055 1055
H4 Hohe Anschluss Ricklauf [mm] 200 200
H5 Ho6he Anschluss Sicherheitswarmetauscher [mm] 1040 1040
H6 Hohe Entleerung [mm] 120 120
Abgasrohrdurchmesser [mm] 130 130
Technische Daten - S1 Turbo 15 “
Nennwarmeleistung [kW] 15 20
Elektrischer Anschluss [V/Hz/A] 230V / 50Hz / abgesichert 13A
Elektrische Leistung [w] 37 42
Gewicht des Kessels inkl. Isolierung und Regelung [kg] 455 465
Abmessungen Flltir (Breite / Hohe) [mm] 360 / 360 360 / 360
Fullrauminhalt [1] 80 80

Solar-Biomasse-Warmepumpen

P0820113 - Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen!
Technische Anderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten!
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Heizkessel- und Behdlterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
AUT: Tel +43 (0) 7248 606 ¢ Fax +43 (0) 7248 606-600

GER: Tel +49 (0) 89 927 926-0 * Fax +49 (0) 89 927 926-219
E-mail: info@froeling.com e Internet: www.froeling.com
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