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Weil Innovation einen Namen hat.

Warum Vaillant?

Server
REICHEL-Solar-Biomasse-Wärmepumpen



Wenn es darum geht, saubere, natürliche Energiequellen für Hei-

zungswärme und Warmwasserbereitung zu nutzen, hat Vaillant mit 

technischen Innovationen immer wieder die Nase vorn. Die neue 

Vaillant Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe optimiert die ökologische 

Wärmeerzeugung, indem sie die Vorteile einer Luft/Wasser-Wärme-

pumpe mit den Stärken eines Sole/Wasser-Systems verbindet. 

Die intelligente, energieeffiziente Wärmepumpentechnik ist aber nicht 

nur das einzige Plus der neuen geoTHERM Modell-Reihe, sondern auch 

die einfache Montage, der hohe Bedienkomfort, die Zuverlässigkeit 

des Gesamtsystems und der flüsterleise Betrieb dank Piharmonic-

Funktion werden den Kunden überzeugen.

10 Jahre Materialgarantie auf den Kompressor der Heizungswärme-

pumpen, das einzigartige Früherkennungs-Servicepaket Wärmega-

rantieplus und die bereits integrierte Wärmemengenmessung sprechen 

für den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Marke Vaillant.

Vaillant hat schon heute die Antworten auf die Fragen von morgen. 

Weil Vaillant weiterdenkt.

Warum Vaillant geoTHERM?
Weil wir seit 135 Jahren die Heizung immer wieder 
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 neu erfinden.

Luft/Wasser Wärmepumpen VWL S



Luft-/Wasser Wärmepumpen
neue Generation mit innovativer Außeneinheit

geoTHERM plus VWL S

geoTHERM plus VWL S mit integriertem 

Warmwasserspeicher auf einen Blick:

• Leistungen 6, 8 und 10 kW

• Kombiniert die Vorteile der Sole/Wasser 

Wärmepumpe mit denen der Wärmequelle 

Luft

• Integrierter 175 Liter Warmwasser-

Edelstahlspeicher

•  Vorlauftemperaturen bis 62°C für 

Modernisierung

•  SplitMountingConcept zur leichten Einbrin-

gung der Inneneinheit in zwei Teilen

•  Robuste Außeneinheit

•  Serienmäßig integrierter Wärmemengen-

zähler zur Erlangung der Förderfähigkeit

•  Flüsterleiser Betrieb der Innen- und 

Außeneinheit

•  Hoher Wirkungsgrad durch modernen, lang-

lebigen Wärmepumpen Scrollkompressor

•  Sensorgesteuerter Kältekreislauf

• Hocheffizienzpumpen inklusive

• Wärmegarantieplus - Komfort auf höchstem 

Niveau: 24 Stunden Reaktionszeit des Werks-

kundendienstes, bei Nichterfüllung 1 Jahr 

Garantie-Verlängerung einmalig kostenlos, 

10 Jahre Kompressorgarantie und dreimalige 

Erstellung eines jährlichen Ökoberichtes

• NEU: Wärmepumpe gegen Aufpreis sogar 

über Internet steuerbar

Die Inneneinheit der neuen Vaillant Luft/Wasser-Split-Wärmepumpe 

wird im Haus montiert, ist vor Witterungseinflüssen geschützt und nutzt 

in Kombination mit der Außeneinheit optimal die natürliche Energiequelle 

Luft. Das SplitMountingConcept für die Inneneinheit mit abnehmbarem 

Warmwasserspeicher wurde für eine besonders leichte Einbringung und 

Installation der Vaillant Wärmepumpen entwickelt. Die neue Luft/Wasser 

Wärmepumpe ist über Soleleitungen mit dem Luftwärmetauscher der 

Außeneinheit verbunden, die eine einfache und leichte Montage - auch 

bei Heizungssanierungen - garantiert.

Die neue geoTHERM VWL..S ist Nachfolger der geoTHERM plus VWS 102/2, 

des Testsiegers von Konsument und Stiftung Warentest mit wesentlichen 

Verbesserungen. So sind etwa Hocheffizienzpumpen für Heizungs- und 

Solekreis bereits integriert und genau auf die anlagenspezifischen Anfor-

derungen eingestellt. Weiters erfüllt die bereits integrierte Wärmemengen-

messung alle Förderungsvoraussetzungen.
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Luft/Wasser Wärmepumpen VWL S

geoTHERM VWL S

geoTHERM VWL S auf einen Blick:

• Leistungen 6, 8, 10, 14 und 17 kW

• Kombiniert die Vorteile der Sole/Wasser 

Wärmepumpe mit denen der Wärmequelle 

Luft

• Steigerung der Systemeffizienz durch 

Kombination mit Multispeicher allSTOR

•  Vorlauftemperaturen bis 62°C für 

Modernisierung

•  Robuste Außeneinheit

•  Serienmäßig integrierter Wärmemengen-

zähler zur Erlangung der Förderfähigkeit

•  Flüsterleiser Betrieb der Innen- und 

Außeneinheit

•  Hoher Wirkungsgrad durch modernen, lang-

lebigen Wärmepumpen Scrollkompressor

•  Sensorgesteuerter Kältekreislauf

• Hocheffizienzpumpen inklusive

• Wärmegarantieplus - Komfort auf höchstem 

Niveau: 24 Stunden Reaktionszeit des Werks-

kundendienstes, bei Nichterfüllung 1 Jahr 

Garantie-Verlängerung einmalig kostenlos, 

10 Jahre Kompressorgarantie und dreimalige 

Erstellung eines jährlichen Ökoberichtes

• NEU: Wärmepumpe gegen Aufpreis sogar 

über Internet steuerbar

Beste Jahresarbeitszahlen und damit geringste Betriebskosten der ge-

samten Wärmepumpenanlage sind das Ergebnis konsequenter Entwicklung 

von Vaillant Heizungs-Wärmepumpen geoTHERM.

So sind Vaillant Luft/Wasser Wärmepumpen VWL..S sowohl im Heizungs- 

als auch Solekreis mit modernsten Hocheffizienzpumpen ausgestattet, die 

bei der Inbetriebnahme genau auf die anlagenspezifischen Anforderungen 

eingestellt werden.

Die Ausstattung mit Hocheffizienzpumpen entspricht den Anforderungen 

der Wohnbauförderung in verschiedenen Bundesländern (z.B. Oberöster-

reich). Zusätzlich werdend in einigen Bundesländern spezielle Förderungen 

für Hocheffizienzpumpen vergeben. Auskünfte dazu erhalten sie bei der 

zuständigen Energieberatungsstelle.



Außeneinheit
mit Piharmonic Funktion.

Rasch installiert und wohldurchdacht

Der außen aufgestellte Luft-Wärmetauscher ist mit der 

Wärmepumpeneinheit im Haus durch Soleleitungen ver-

bunden - daher gibt es außerhalb des Gebäudes auch 

keine thermischen Verluste. Die Verwendung eines Vor-

montagesockels sowie kostengünstiger PE-Kunststoff-

rohre für die Verbindung von Außen- und Inneneinheit  

macht die Installation einfach und flexibel. Stabile Trage-

griffe am Luft/Sole-Wärmetauscher und sein geringes 

Gewicht dank Trennung von der Wärmepumpeneinheit 

erleichtern die Einbringung.

Sicherer Betrieb und einfache Wartung

Bei extremer Kälte oder einem Stromausfall verhindert 

die Solefüllung (Frostschutzmittel) der Verbindungs-

leitungen Frostschäden an der Außeneinheit. Die neue 

Wärmepumpe verfügt auch über eine effiziente passive 

und aktive Abtaufunktion. Bei Außentemperaturen über 

5°C erfolgt die passive Abtauung durch Luft, unter 5°C ist 

eine kombinierte Abtauung durch Luft und den serienmä-

ßig eingebauten Defroster vorgesehen. Eine elektronische 

Anzeige informiert den Benutzer über fällige Wartungsar-

beiten, wobei zur Reinigung der Außeneinheit lediglich ein 

Staubsauger und ein Gartenschlauch benötigt werden.

Piharmonic-Funktion: 

Flüsterbetrieb für mehr Heizungs- und Wohnkomfort

Ein weiteres technisches Highlight der neuen Vaillant 

Luft-/Wasser-Wärmepumpe ist die Piharmonic-Funktion. 

Durch sie arbeitet die Außeneinheit besonders leise und 

die Nachtruhe bleibt auch bei geöffnetem Fenster unge-

stört. Die Funktion bewirkt einen sanften, harmonischen 

Lüfterstart durch langsames Hochfahren der Lüfterdreh-

zahl von null auf 100 Prozent in einer Minute und 40 Se-

kunden. Auch der Betrieb für die Warmwasserbereitung in 

den Sommermonaten ist ausgesprochen leise – dem unge-

störten Aufenthalt im Garten steht also nichts entgegen. 



6 / 7

Der Außenwärmetauscher

Die Aluminiumlamellen des Wärmetauschers sind spe-

ziell beschichtet. Die durch Kondensation der Außen-

luft auftretenden Wassertropfen bilden sich durch diese 

Oberflächenbehandlung flacher aus und fließen somit 

besser ab. Der Luftwiderstand wird dadurch verringert 

und führt zu einer geringeren Leistungsaufnahme des 

Ventilators. Außerdem bietet die Blaulackbeschichtung 

einen guten Korrosionsschutz. 

Die Außeneinheit der VWL ../3 S auf einen Blick:

• Kombiniert die Vorteile der Sole/Wasser Wärmepumpe 

mit denen der Wärmequelle Luft 

• Deutliche Verbesserung der Anlagen-Jahresarbeitszahl 

ohne Wärmeverluste im Freien, da die Wärme am Ort 

des Verbrauchs erzeugt wird

• Hocheffizienzpumpen für Heizungs- und Solekreis 

• Piharmonic-Funktion

- Flüsterleiser Nachtmodus

- Besonders leise Warmwasserbereitung im Sommer

• Wartungsanzeige und einfache Reinigung der 

Außeneinheit mit Staubsauger und Gartenschlauch

• Entwickelt in Anlehnung an die Norm für Spielplätze 

DIN EN 1176 für die Sicherheit der Kinder 

• Einfache Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit 

über Soleleitung

• Soleleitung im Freien benötigt keine Wärmedämmung

• Niedrige Installationskosten mittels PE-Rohr

• Entfernungen bis zu 30 m zwischen Innen- und 

Außeneinheit möglich

• Bei Stromausfall oder extremer Kälte keine Gefahr 

von Frostschäden an der Außeneinheit 

• Installation der Außeneinheit auf Fundament, 

Gehwegplatten oder Flachdach

• Einfache Installation durch Vormontagesockel

• Geringes Gewicht, stabile Tragegriffe 

• Hermetisch geschlossener Kältekreis mit geringer 

Kältemittel-Füllmenge erspart kältetechnische Arbeiten 

bei der Installation

Luft/Wasser Wärmepumpen VWL S

Wärmetauscher Alulamellen Benetzung mit Kondensat



Perfekt vernetzbar
mit 3 Jahren Wärmegarantieplus inklusive

Mehr Komfort und Sicherheit mit Wärmegarantieplus. 

Käufer einer neuen Vaillant Heizungswärmepumpe dürfen 

sich über ein einmaliges Servicepaket für Energieeffizienz, 

Wohnkomfort und Sicherheit freuen. Die Wärmegarantieplus 

beeinhaltet neben einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch 

Vaillant auch den Ökologiebericht zum Abschluss der Heiz-

periode.  Sie bekommen das Früherkennungssystem mit 

den besonderen Service-Zuckerln gleich bei der Installation 

für drei Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt. Falls die An-

lage nicht optimal läuft oder eine Störung vorliegt, wird der 

Vaillant Werkskundendienst automatisch über das Kommu-

nikationssystem vrnetDIALOG informiert und vereinbart 

mit Ihnen einen Termin. Sollte der Vaillant Werkskunden-

dienst nicht binnen 24 Stunden nach Terminvereinbarung 

vor der Tür stehen, verlängert sich die dreijährige Wärmega-

rantie auf vier Jahre. Einzige Ausnahme: Der Kunde hat die 

Verspätung – zum Beispiel wegen Abwesenheit – selbst zu 

verantworten.

Das Wärmegarantieplus-Paket im Überblick:

•  3 Jahre Vaillant Garantie (Material, Arbeitszeit und 

Wegkosten) bei Inbetriebnahme durch den Vaillant 

Werkskundendienst

•  Garantierter „vor Ort Servicetermin” innerhalb von 

24 Stunden

• Kostenlose Installation des vrnetDIALOG durch den 

Vaillant Werkskundendienst

• Inbetriebnahme von geoTHERM und vrnetDIALOG durch 

Vaillant Werkskundendienst im Gerätepreis inbegriffen

• Antennenkabel inklusive

• Übernahme der vrnetDIALOG-Telekommunikationskos-

ten durch Vaillant für 3 Jahre ab Inbetriebnahmedatum 

durch den Vaillant Werkskundendienst

• Unterweisung und Reglereinstellung durch den Vaillant 

Werkskundendienst

• Ausstellung und Übergabe des Qualitätszertifikates

Wenn Sie die Vorteile des Wärmegarantieplus Paketes kos-

tenlos für 3 Jahre nicht nutzen wollen, informieren Sie bitte 

den Vaillant Werkskundendienst bei der Inbetriebnahme 

Ihrer Heizungsanlage.

Fernsteuerung über das Internet

Ab 1.4.2010 ist es erstmals möglich, die Heizung im privaten Haus-

halt optional gegen Aufpreis auch über das Internet zu bedienen. 

Überall, wo sie einen Internetzugang haben, auch von Ihrem Büro 

oder Urlaubsort, können Sie Ihre Heizung kontrollieren und nach 

persönlichen Bedürfnissen fernsteuern. Kommen sie einmal früher 

oder später nach Hause oder wollen Sie nach dem Urlaub in eine 

wohlig warme Wohnung zurückkehren, dann können Sie diese ge-

änderte Benutzung ihrer Heizung schon aus der Ferne mitteilen 

und genießen damit effizient und kostengünstig noch höheren 

Bedien- und Wohnkomfort.

Kommunikationssystem

vrnetDIALOG
geoTHERM



Wärmegarantieplus und Fernsteuerung
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Energieertragsdisplay mit Wärmemengenzähler

Alle Vaillant Wärmepumpen sind serienmäßig mit einem 

Wärmemengenzähler für die aus der Umwelt entnommene 

kostenlose Energie ausgestattet. Im Energieertrags-Display 

wird sowohl jedes der 12 Monate des aktuellen Jahres, wie 

auch die Summe der Umweltenergie seit Inbetriebnahme 

des Gerätes angezeigt. Die Effizienz der gesamten Wärme-

pumpen-Heizungsanlage ist in der Jahresarbeitszahl (JAZ) 

definiert und kann ohne zusätzliche Einbauten und damit oh-

ne zusätzliche Investitionskosten vom Nutzer ganz einfach 

selbst laut Formel in der Grafik rechts ermittelt werden.

Übrigens: Der Vaillant Wärmemengenzähler dient in einigen 

Bundesländern, in denen ein Wärmezähler für Förderungen 

vorgeschrieben ist (z. B. Oberösterreich, Burgenland, Stei-

ermark, Tirol, Vorarlberg) als offizielle Messeinrichtung.

Vaillant Wärmepumpen geoTHERM VWL..S erreichen nach 

der Norm VDI 4650 eine Jahresarbeitszahl von ≥4,0 und 

entsprechen damit den Förderbedingungen.

Berechnungsbasis für JAZ ≥4:

Außentemperatur -12°C

Heizgrenze +15°C

Heizsystem Vorlauftemperatur 35°C

Heizsystem Rücklauftemperatur 28°C

82% Heizung, 18% Warmwasserbereitung

Wieviel CO2 haben Sie durch Ihre Wärmepumpe eingespart? 

In Zeiten des Klimawandels und der enormen Belastung 

der Erdatmosphäre durch Treibgase sind immer mehr um-

weltbewusste Konsumenten an „ökologischen“ Produkten 

und mehr Transparenz in Sachen Umweltschutz interessiert. 

Neben Basisinformationen wie den exakten Laufzeiten für 

Warmwasser und Heizung erhält der Vaillant-Kunde deshalb 

auch interessante Angaben zur umweltschonenden Betriebs-

weise der Vaillant Heizungswärmepumpe. So erfährt man, 

wieviel CO2 in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu 

einem herkömmlichen Heizsystem eingespart wurde. 

Zentrales Element im Vaillant-Ökologiebericht: Einsparun-

gen durch Umweltenergie. Sie werden zudem genau dar-

über informiert, wieviel Heizöl, Gas oder Pellets Ihre neue 

geoTHERM VWL S durch die kostenlose Nutzung der in der 

Luft gespeicherten Solarenergie pro Jahr eingespart hat. 

Diesen Vaillant Ökologiebericht erhalten Sie im Rahmen des 

Servicepaketes Wärmegarantieplus 3 Jahre kostenlos.

für den Zeitraum  vom            
 
 bis   

für Ihre Vaillant Heizungswärmepumpe

Ökologiebericht

  Ökologiebericht

Informationen über Ihre Wärmepumpe 

 

Ihre CO -Einsparungen für obige Heizperiode* 

Diese Einsparung entspricht rund                         gefahrenen Kilometern 
eines Mittelklassewagens** 

Wärmepumpen-Laufzeit für Heizung 

Wärmepumpen-Laufzeit für Warmwasser 

Verhältnis Warmwasseranteil zu Heizanteil 

Durch Wärmepumpe genutzte  
Sonnenenergie*** 
 

Diese kostenlos genutzte Sonnenenergie entspricht  
einer Einsparung von  

Öl 

Gas 

Pellets 

 

1782 kg

13200

07/08 08/09

1551h 1374h

259h 214h

17% 16%

8344 kWh 7661 kWh

07/08 08/09

834 l 766 l

869 m3 798 m3

1703 kg 1563 kg

Dieser Bericht wurde automatisch erstellt. Irrtümer vorbehalten.
*     Die CO2-Einsparung bezieht sich ausschließlich auf das Wärmequellensystem. Berechnungsbasis Heizöläquivalent
       siehe: Der Wärmepumpenmarkt in Österreich 2005, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Gerhard Faninger.
**   Basis VW Golf, Stand 02/2007
*** Messtoleranz: +/- 5 %

01.05.2008

30.04.2009

Sonnenenergie + elektrische Energie = Heizenergie  (Basis JAZ = 4) 

“Output”

100% 
Heizenergie

Energieertrags-Display

JAZ* =  
Umweltenergie [kWh] + elektrische Energie [kWh] 

elektrische Energie [kWh] 

*) Abweichung gegenüber Wärmemengenmessung < +5%

75% 
Sonnenenergie

25% elektrische Energie

“Input”

“Input”

Energieertragsdisplay mit Wärmemengenzähler



geoTHERM plus Einheit VWL 62/3 S VWL 82/3 S VWL 102/3 S

Heizleistung (A2W35 ΔT5K n. EN 14511) kW 5,8 8,1 9,7

Leistungsaufnahme kW 1,5 2,1 2,7

Leistungszahl 3,8 3,9 3,6

Heizleistung (A2W45 ΔT5K n. EN 14511) kW 5,7 7,5 9,1

Leistungsaufnahme kW 1,9 2,5 3,1

Leistungszahl 3,0 3,0 2,9

Inneneinheit:

Nennspannung Steuerkreis 1/N/PE 230V50Hz 1/N/PE 230V50Hz 1/N/PE 230V50Hz

Nennspannung Kompressor 3/N/PE 400V50Hz 3/N/PE 400V50Hz 3/N/PE 400V50Hz

Nennspannung Zusatzheizung 3/N/PE 400V50Hz 3/N/PE 400V50Hz 3/N/PE 400V50Hz

Elektr. Leistung Zusatzheizung kW 6 6 6

Sicherungstyp C (träge) A 3x16 3x16 3x16

Anlaufstrom ohne Anlaufstrombegrenzer A 26 40 46

Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer A < 16 < 16 < 16

Nennvolumenstrom Heizkreis ΔT=5K l/h 1114 1490 1635

Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K mbar 590 560 520

Temperatur Heizkreis (min./max.) °C 25/62 25/62 25/62

Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf G 5/4 / ∅ 28 mm G 5/4 / ∅ 28 mm G 5/4 / ∅ 28 mm

Anschluss Solekreis-Vor-/Rücklauf G 5/4 / ∅ 28 mm G 5/4 / ∅ 28 mm G 5/4 / ∅ 28 mm

Anschluss Kalt-/Warmwasser R 3/4 R 3/4 R 3/4

Warmwasserspeicherinhalt Trinkwasser l 175 175 175

Betriebsdruck max. bar 10 10 10

Temperatur mit Wärmepumpe max. °C 55 55 55

Temperatur mit WP + Zusatzheizung max. °C 75 75 75

Schallleistungspegel dB(A) 46 48 50

Wärmepumpenabmessungen:

Höhe/Breite mm 1800/600 1800/600 1800/600

Tiefe mit Säule mm 840 840 840

Tiefe ohne Säule (Einbringmaß) mm 650 650 650

Gewicht (ohne Verpackung) kg 206 214 217

Außeneinheit:

Anzahl Stk. 1 1 1

Nennspannung 3/N/PE400V50Hz 3/N/PE400V50Hz 3/N/PE 400V50Hz

Sicherungstyp C A 3 x 10 3 x 10 3 x 10

Schutzart IP 15 B IP 15 B IP 15 B

Min./max. Lufteintrittstemperatur °C -20/35 -20/35 -20/35

Anschluss Solekreis-Vor-/Rücklauf R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Kondensatablauf mm 120 120 120

Schallleistung A7W35 -> En12102  -> EN 14511 dB(A) 49 53 56

max. Schallleistung bei Außentemperatur < 2°C 

ohne aktivierter Geräuschminderung dB(A) 55 61 67

max. Schallleistung bei Außentemperatur < 2°C 

mit aktivierter Geräuschminderung dB(A) 45 49 54

Höhe mm 1260 1260 1260

Breite mm 1200 1200 1200

Tiefe mm 785 785 785

Gewicht (ohne Verkleidung und Sockel) kg 95 95 95

Gewicht betriebsbereit kg 185 185 185

Abstand zur Inneneinheit max. m 30 30 30
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Technische Daten 

geoTHERM Einheit VWL 

61/3 S

VWL 

81/3 S

VWL 

101/3 S

VWL 

141/3 S

VWL 

171/3 S

Heizleistung (A2W35 ΔT5K n. EN 14511) kW 5,8 8,1 9,7 14,5 16,2

Leistungsaufnahme kW 1,5 2,1 2,7 3,7 4,3

Leistungszahl 3,8 3,9 3,6 3,9 3,8

Heizleistung (A2W45 ΔT5K n. EN 14511) kW 5,7 7,5 9,1 13,6 15,6

Leistungsaufnahme kW 1,9 2,5 3,1 4,5 5,3

Leistungszahl 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9

Inneneinheit:

Nennspannung Steuerkreis 1/N/PE 230V50Hz

Nennspannung Kompressor 3/N/PE 400V50Hz

Nennspannung Zusatzheizung 3/N/PE 400V50Hz

Elektr. Leistung Zusatzheizung kW 6 6 6 6 6

Sicherungstyp C (träge) A 3x16 3x16 3x16 3x25 3x25

Anlaufstrom ohne Anlaufstrombegrenzer A 26 40 46 64 74

Anlaufstrom inkl. Anlaufstrombegrenzer A < 16 < 16 < 16 < 25 < 25

Nennvolumenstrom Heizkreis ΔT=5K l/h 1114 1490 1635 2702 3229

Restförderhöhe Heizkreis, ΔT=5K mbar 590 560 520 250 400

Temperatur Heizkreis (min./max.) °C 25/62 25/62 25/62 25/62 25/62

Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf G 5/4 / ∅ 28 mm

Anschluss Solekreis-Vor-/Rücklauf G 5/4 / ∅ 28 mm

Schallleistungspegel dB(A) 46 48 50 52 53

Wärmepumpenabmessungen:

Höhe/Breite mm 1200/600 1200/600 1200/600 1200/600 1200/600

Tiefe mit Säule mm 840 840 840 840 840

Tiefe ohne Säule (Einbringmaß) mm 650 650 650 650 650

Gewicht (ohne Verpackung) kg 141 148 152 172 179

Kombinierbar mit Warmwasserspeicher VIH RW 300 VIH RW 300 VIH RW 300 VPS 300/2 VPS 300/2

VDH 300/2 VDH 300/2 VDH 300/2 bis 2000/2 bis 2000/2

VPS 300/2 VPS 300/2 VPS 300/2

bis 2000/2 bis 2000/2 bis 2000/2

Außeneinheit:

Anzahl Stk. 1 1 1 2 2

Nennspannung 3/N/PE400V50Hz

Sicherungstyp C A 3 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 10 3 x 10

Schutzart IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B IP 15 B

Min./max. Lufteintrittstemperatur °C -20/35 -20/35 -20/35 -20/35 -20/35

Anschluss Solekreis-Vor-/Rücklauf R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4 R 1 1/4

Kondensatablauf mm 120 120 120 120 120

Schallleistung A7W35 -> En12102  -> EN 14511 dB(A) 49 53 56 54 57

max. Schallleistung bei Außentemperatur < 2°C 

ohne aktivierter Geräuschminderung dB(A) 55 61 67 61 66

max. Schallleistung bei Außentemperatur < 2°C 

mit aktivierter Geräuschminderung dB(A) 45 49 54 50 54

Höhe mm 1260 1260 1260 1260 1260

Breite mm 1200 1200 1200 1200 1200

Tiefe mm 785 785 785 785 785

Gewicht (ohne Verkleidung und Sockel) kg 95 95 95 95 95

Gewicht betriebsbereit kg 185 185 185 185 185

Abstand zur Inneneinheit max. m 30 30 30 30 30
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Mooskirchen

Markt Neuhodis

Graz

Wildon

Studenzen

Mitterdorf
Thurnau

Veitsch
Neunkirchen

Wr. Neustadt
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Obertrum

Kobersdorf

Werkskundendienst-Stützpunkte

   Verkauf, Beratung und Ersatzteilverkauf

● Techniker

 s Schulungszentrum

  Schauraum

Der Vaillant Werkskundendienst 

mit mehr als 240 Mitarbeitern ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. 

Vaillant Techniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Telefon 05 7050-2100*

Vaillant Vertriebsbüros

1230 Wien, Forchheimergasse 7, Telefon 05 7050-1000*, Telefax 05 7050-1199*

4050 Traun, Egger-Lienz-Straße 4, Telefon 05 7050-4000*, Telefax 05 7050-4199*

5020 Salzburg, Reichenhaller Straße 23A, Telefon 05 7050-5000*, Telefax 05 7050-5199*

6020 Innsbruck, Fritz Konzertstraße 6, Telefon 05 7050-6000*, Telefax 05 7050-6199*

8020 Graz, Karlauer Gürtel 7, Telefon 05 7050-8000*, Telefax 05 7050-8199*

*zum Regionaltarif österreichweit (bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - 
 nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Vaillant Services
Ihr zuverlässiger Partner vor Ort.

Vaillant Group Austria GmbH 

Forchheimergasse 7      1230 Wien      Telefon 05 7050-0      www.vaillant.at      info@vaillant.at


